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Carabinero
[N252G]

DESCRIPCIÓN
Los conectores están diseñados para ofrecer una
unión segura y confiable entre el usuario y los
demás componentes de un sistema de
protección contra caídas. Cada uno de ellos
deberá ser diseñado, fabricado, instalado y
utilizado según la reglamentación vigente y de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

INSPECCIÓN
Realice una inspección antes de cada uso.
Siempre inspeccione su equipo en busca de
daños, deterioro o mal funcionamiento.
Adicionalmente debe elaborar un plan de
inspección por personal competente antes de
comenzar a trabajar. Un registro por escrito y/o
electrónico de esa inspección debe de ser
archivado. 

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño seco de ser necesario. La
limpieza se recomienda que sea rutinaria para
prevenir cualquier acumulación persistente de
suciedad. 

CARACTERÍSTICAS
Modelo: N252G
Sistema: Parte del equipo de protección contra
caídas
Material: Acero forjado
Mecanismo: Seguro giratorio triple
Apertura: 1.9cms / 0.75”
Capacidad: 140kgs/300lbs
Resistencia a la tensión: 2,268kgs / 5,000lbs
Peso del producto: 0.255kgs / 0.560lbs
Color: Acero
Norma: Z359.1
Norma Europea: EN 362:2004

                               page 1 / 2



peinsa
Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L
Direccion: Ave uno 303 
Ciudad:  Guadalupe N.L
Telefono: 81 40406656

NOTA: Dispositivo removible y reutilizable

Carabinero
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